
ELEKTROSTAN DARD® 
Инструкция по эксплуатации контроллера LSC021 для лент 5050+5050 24V 

б0Led 1 0W IP20 RGBW, 5050 24V б0Led 14,4W IP20 RGBW 

Общие сведения 
Контроллер предназначен для управления свечением светодиодной ленты RGB, рассчитанной на питание 24В. Для 

подключения контроллера к сети питания требуется трансформатор с выходным напряжением == 24 В. При 

подключении светодиодной ленты к контроллеру следует учитывать потребляемую ею мощность. Для стабильной 

работы контроллера рекомендуется подключать светодиодную ленту, мощность которой меньше максимальной 

мощности контроллера на 15 - 20%. 

Технические характеристики контроллера 
Напряжение питания: == 12 / 24 В 

Максимальный вых. ток: 4* 2 А на канал 

Кол-во каналов: 4 

Максимальная нагрузка: 

при питании == 12 В -96 Вт 

при питании == 24 В-192 Вт 

Пылевлагозащищенность: IP20 

Размер контроллера: 65 х 35 х 22 мм 

Рабочая температура: - 20° ... + 45° С 

Срок службы 1 О лет 

Класс энергоэффективности: А 

Назначение кнопок на ПДУ 

Уменьшение яркости 

Увеличение я кости 

блок переключения ___ _ цветов свечения 

регулировка яркости+/

регулировка яркости 
белого цвета+/- -______,,,._ 

смена трех цветов 
прыжками 

смена семи цветов 
затухание-возгорание 

смена трех цветов _.,__..,:-.затухание-возгорание 

Технические характеристики ПДУ 
Радиус действия: 5 м 

(при прямой видимости) 

Передача сигнала: инфракрасный порт 

Элементы питания:СR2025,ЗV 

Пылевлагозащищенность: IP20 

Размер ПДУ: 124 х 56 х 7 мм 

Рабочая температура: - 20° . . .  +45°( 

ВЫКЛ RGB режима 

ВКЛ RGB ежима 

мигание «стробоскоп» -1.;.;.;.;;;: ________ ,,

Подключение 
Произведите соединение светодиодной ленты с коннектором на контроллере. 






